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Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Angaben ohne Gewähr. 

F50CnF50Cn F50ChnF50Chn

AbmessungenAbmessungen LängeLänge mmmm 32393239

Breite*Breite* mmmm 13151315

Höhe*Höhe* mmmm 22302230

RadstandRadstand mmmm 16701670

Bodenfreiheit*Bodenfreiheit* mmmm 337337

LeergewichtLeergewicht kgkg 17021702

Wenderadius (außen)*Wenderadius (außen)* mmmm 32853285

SpurweiteSpurweite vorne*vorne* mmmm 11031103

hinten*hinten* mmmm 10241024

max. Achslastmax. Achslast vornevorne kgkg 900900

hintenhinten kgkg 20002000

zul. Gesamtgewichtzul. Gesamtgewicht kgkg 24902490

AnhängelastAnhängelast ungebremstungebremst kgkg 19201920

gebremstgebremst kgkg 35003500

MotorMotor HerstellerHersteller KUKJEKUKJE

TypTyp wassergekühlter  wassergekühlter  
4-Zylinder 4-Takt Diesel4-Zylinder 4-Takt Diesel

ModelreiheModelreihe A2300 (StageV)A2300 (StageV)

EinspritzungEinspritzung indirektindirekt

LeistungLeistung PS (KW)PS (KW) 48,9 (36)48,9 (36)

ZylinderanzahlZylinderanzahl 44

DrehzahlDrehzahl U/minU/min 26002600

HubraumHubraum ccmccm 22872287

LuftfilterLuftfilter TrockenluftfilterTrockenluftfilter

BatterieBatterie VoltVolt 1212

GetriebeGetriebe TypTyp Wende-Schaltgetriebe,  Wende-Schaltgetriebe,  
synchronisiertsynchronisiert HydrostatHydrostat

Stufen / GängeStufen / Gänge vorwärts 12, rückwärts 12vorwärts 12, rückwärts 12 3-Stufen3-Stufen

Höchstgeschwindigkeit*Höchstgeschwindigkeit* km/hkm/h 26,926,9 27,327,3

KupplungKupplung Einscheiben-TrockenkupplungEinscheiben-Trockenkupplung

LenkungLenkung hydraulischhydraulisch

TankinhaltTankinhalt LiterLiter 3030

HydrauliksystemHydrauliksystem PumpePumpe TandempumpeTandempumpe

- Arbeitshydraulik- Arbeitshydraulik l/minl/min 43,243,2

- Servo- Servo l/minl/min 18,918,9

DreipunktaufhängungDreipunktaufhängung Kategorie 1Kategorie 1

max. Hubkraft am Kuppelpunkt, max. Hubkraft am Kuppelpunkt, 
AckerschieneAckerschiene kgkg 15001500

RegelungRegelung Position / ZugwiderstandPosition / Zugwiderstand

ZusatzsteuergerätZusatzsteuergerät 2x doppelwirkend mitte und 2x doppelwirkend mitte und 
2x doppelwirkend hinten2x doppelwirkend hinten

ZapfwelleZapfwelle ZuschaltungZuschaltung elektrohydraulischelektrohydraulisch

hintenhinten U/minU/min 540 / 540E540 / 540E

Angetriebene RäderAngetriebene Räder 4 (2 und 2 zuschaltbar)4 (2 und 2 zuschaltbar)

Standard BereifungStandard Bereifung TypTyp AckerstollenAckerstollen

vornevorne 7 - 167 - 16

hintenhinten 11.2 - 2411.2 - 24

SerienausstattungSerienausstattung Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, 
Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Kabine mit Klimaanlage, MP3-Radio mit USB und BluetoothAnhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Kabine mit Klimaanlage, MP3-Radio mit USB und Bluetooth

Technische Daten - Serie 2
 (Kabine)

* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standard Bereifung* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standard Bereifung


